Kommission Reinhaltung der Luft
DIN im VDI und DIN - Normenausschuss KRdL

VDI-Richtlinien zur Wirkung von Luftschadstoffen
auf Werkstoffe und zur Umweltsimulation

Ich bestelle gegen Rechnung, ggf. mit 10% VDI-Mitgliedspreisnachlass*: FAX: +49 (0) 211 6214-174

Bestimmung von Immissions-Raten

Bestimmung der Immissions-Raten atmosphérischer Fluoride,
Chloride und Schwefeloxide (SOx) mithilfe des IRMA-Verfahrens

Bestimmung der Immissions-Rate von Ammoniak und Ammonium-
VDI 3794 Blatt 2 Verbindungen mit Hilfe des IRMA-Verfahrens (Immissions-Raten- 2003-01 40,10
Mess-Apparatur) (in Uberarbeitung)

VDI 3794 Blatt 1 E

2008-10 40,10

Bestimmung der Immissions-Rate atmosphérischer Stickstoffoxide
(Noy) mit Hilfe des IRMA-Verfahrens

Bestimmung von Immissionskomponenten
in biologischem Material

VDI 3794 Blatt 3 2009-03 58,30

Bestimmung des Fluorgehaltes in biologischen Proben sowie in
VDI 3795 Blatt 1 IRMA-L6sungen — Photometrische Bestimmung 1978-06 29,10
(bestatigt 2003-03)

Bestimmung des Fluorgehaltes in biologischen Proben sowie in
VDI 3795 Blatt 2 IRMA-LAsungen - Elektrometrische Bestimmung 1981-04 15,90
(bestatigt 2003-03)

Untersuchung und Behandlung von Immissionsgeschéadigten
Werkstoffen bei kulturhistorischen Objekten

Prufung des zu erwartenden Resistenzverhaltens von konservierten
VDI 3797 Blatt 1 und nicht konservierten Natursteinen gegeniiber Immissionen - 1980-02 15,90
Salzsprengtest (bestétigt 2003-03)

Untersuchung und Behandlung von immissionsgeschadigten

VDI 3798 Blatt 1 Werkstoffen, insbesondere bei kulturhistorischen Objekten 1989-12 90,90
(bestatigt 2003-03)

VDI 3798 Blatt 2 Anleitung zur Dokumentation (bestatigt 2003-03) 1997-11 58,30

VDI 3798 Blatt 3 Graphische Dokumentation (bestétigt 2003-03) 1998-12 63,30

r.",

Bestimmung der korrosiven Wirkung komplexer
Umgebungsbedingungen auf Werkstoffe

Exposition von Stahlblechen (Manksches Karussell)

VDI 3955 Blatt 1 (bestatigt 2003-03) 1996-01 40,10
VDI 3955 Blatt 2 Exposition von Glassensoren (bestétigt 2008-09) 1993-12 58,30
VDI 3955 Blatt 3 Exposition von Naturstein-Plattchen (Manksches Karussell) 2000-12 58.30

(bestatigt 2006-10)



Kommission Reinhaltung der Luft
im VDI und DIN - Normenausschuss KRdL

Umweltsimulation

VDI 3958 Blatt 1 Umweltsimulation — Grundlagen und Methoden (bestétigt 2003-03) 1995-12 46,90

VDI 3958 Blatt 10  Umweltsimulation — Schadbegasung von Werkstoffen 2002-03 63,30
Umweltsimulation — Schadbegasung von Polymeren in Kombination i

VDI 3958 Blatt 11E mit Bewitterung 2008-01 40,10
Umweltsimulation — Wirkung saurer Niederschlage auf polymere

VDI 3958 Blatt 12 Werkstoffe - Priifverfahren 2004-02 53,20

In Vorbereitung

Umweltsimulation — Tropentauglichkeit von Lackierungen und \VOrauss

VDI 3958 Blatt 13  anderen organischen Beschichtungen fiir den Auf3eneinsatz - 2010 ’

Prifverfahren
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