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1 Einleitung

Es ist gute Laborpraxis und eine Anforderung der DIN EN ISO/IEC 17025, dass
Laboratorien im Rahmen der Sicherung der Validitat von Ergebnissen u. a. an
Eignungsprufungen und/oder Vergleichen zwischen Laboratorien teilnehmen. Diese
Aktivitaten sollen geplant und die Ergebnisse analysiert werden. Wenn notwendig
sollen MaRnahmen daraus abgeleitet werden. Die Teilnahme an Eignungsprifungen
und Laborvergleichen kann einen nicht unerheblichen Aufwand darstellen,
insbesondere, wenn die Organisation in Eigenregie erfolgt oder erfolgen muss. Die
DIN EN ISO/IEC 17025 fuagt in ihrer Forderung daher den Zusatz ,sofern verfligbar und
zweckmalig® ein.

Anders als in vielen anderen Prufbereichen werden in der Umweltsimulation die
Pruflinge einer Belastung durch eine bestimmte Prifumgebung ausgesetzt und ggf.
deren Reaktion hierauf beobachtet bzw. bewertet. Es ist dagegen nicht
Hauptgegenstand der Prufung, einen immer gleichen konkreten Messwert mit Bezug
zum Prifling zu bestimmen (wie z.B. eine elektromagnetische Ausstrahlung, eine
Stoffeigenschaft oder die Konzentration einer Verunreinigung). Messungen am
Prifling im Rahmen der Umweltsimulation dienen meist der Bewertung der
Pruflingsfunktion und sind individuell vom Prufling abhangig. Oft zeigen die Pruflinge
und damit die Messwerte durch die Priifbelastung keinerlei Anderung.

Fur Eignungsprifungen und Laborvergleiche bedeutet dies, dass es in der
Umweltsimulation oft schwierig ist, einen Messwert zu finden, der eine Aussage Uber
die Eigenschaft der aufgebrachten Prifbelastung erlaubt und fir einen sinnvollen
Vergleich zwischen Laboren herangezogen werden kann. Es gibt keine einfachen
,goldenen Priflinge“, die von einem Labor zum nachsten geschickt werden kénnten,
um die Messergebnisse an diesen Pruflingen zu vergleichen. Dementsprechend
werden in der Umweltsimulation bis dato auch nur wenige Eignungsprifungen
angeboten. Noch geringer ist die Zahl der Eignungsprufungen, die vom jeweiligen
Eignungsprifungsanbieter im Umfang ihrer Akkreditierung angeboten werden.
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Im Wesentlichen beruhen Laborvergleiche auf Eigeninitiative und Eigenregie der
Teilnehmer. Auch wenn es dabei oft nicht moglich ist, den Stein der Weisen zu finden
und eine klassische Pass/Fail-Bewertung des Ergebnisses (z.B. mittels Z-Score)
abzugeben, zeigt die Erfahrung, dass Labore viel bei der Planung, Durchfihrung und
Auswertung solcher Laborvergleiche lernen konnen. Sie tragen damit trotz der
Beschrankungen maligeblich zum eigentlichen Ziel, der Sicherung der Validitat der
Ergebnisse, bei. Der GUS-Arbeitskreis Richtlinien mochte die Labore daher
ausdrucklich ermuntern, sich aktiv um Laborvergleiche zu bemuhen. Die Tatsache,
dass nur wenige Eignungsprufungen oder Laborvergleiche angeboten werden, ist
keine ausreichende Begrundung, sich nicht selbst um entsprechende Vergleiche zu
kimmern. Letztere werden in der Regel im Rahmen von Begutachtungen bei
akkreditierten Pruflaboren eingefordert.

Die Art und der Umfang von Aktivitaten zu Eignungsprifungen und Laborvergleichen
sollte sich nach der fachlichen Breite der Laboraktivitdten richten. Je mehr
verschiedene Prifungen ein Labor anbietet, desto mehr Aufwand muss Ublicherweise
auch in die Sicherung der Validitat der Ergebnisse flieRen. In diesem Zusammenhang
ist es sinnvoll, die Tatigkeiten des Labors in Bereiche zu gliedern, innerhalb derer die
Ergebnisse von Eignungsprifungen etc. Aussagen uber verschiedene Prufungen
erlauben. Eine solche Vorgehensweise fordert auch die DAKKS flr akkreditierte Labore
(DAKkS R-17025-PL, mit Verweis auf ILAC-P9 und EA-4/18). Fir jeden technischen
Kompetenzbereich (TKB) ist demnach mindestens eine Eignungsprifung und/oder ein
Vergleich zwischen Laboratorien pro Akkreditierungszyklus nachzuweisen.

Die vorliegende Richtlinie zeigt fur Laboratorien, die im Bereich der
Umweltsimulationsprifungen tatig sind, eine mdgliche Einteilung ihrer Aktivitaten in
technische Kompetenzbereiche auf.

2 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie betrifft Priflaboratorien, die im Bereich der Umweltsimulation tatig
sind.

Diese Richtlinie gilt in Verbindung mit GUS-Richtlinie Nr.: 001, Grundlagen und
Allgemeines.
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3 Begriffe / Literaturhinweise
3.1 Begriffe

Technischer
Kompetenzbereich
(kurz TKB):

Vergleich zwischen
Laboratorien:

Eignungsprifung:

Bereich mit mindestens einer Prifmethode, einer Eigenschaft/Analyt
und einem/einer Produkt/Matrix, die zueinander in Beziehung stehen
(siehe auch ILAC-P9 und EA-4/18).

Ein Vergleich zwischen Laboratorien ist eine koordinierte Aktivitat, bei
der mindestens zwei Laboratorien identische Prif- oder Messaufgaben
durchfihren. Dies dient der Aufrechterhaltung der Qualitat durch die
Sicherung der Validitat der Ergebnisse.

Der Anbieter oder Organisator des Vergleiches muss nicht gemaf
ISO/IEC 17043 akkreditiert sein, muss aber unparteiisch handeln.

Eine Eignungsprifung ist ein Vergleich zwischen Laboratorien zur
Bewertung der Leistung eines Laboratoriums hinsichtlich der korrekten
Durchfiihrung von Prif- oder Kalibrierverfahren gemafl den zuvor
festgelegten Anforderungen.

3.2 Literaturhinweise:

DAKkS R-17025-PL

DIN EN ISO/IEC 17025

DIN EN ISO/IEC 17043

EA-4/18

ILAC-P9 (zukunftig Global ACI-TECH-1-008)
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4 Beschreibung
41 Allgemeines

Es liegt in der Verantwortung jedes Laboratoriums, bei Bedarf die technischen
Kompetenzbereiche fur seine Tatigkeiten festzulegen. Die im Folgenden dargestellten
technischen Kompetenzbereiche decken den relevantesten Teil der Prufungen im
Bereich der Umweltsimulationen ab, missen aber nicht auf diese beschrankt sein.
Auch die unter den Spiegelstrichen zusammengefassten Prufungsbeispiele stellen
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit dar.

Es kann begrindete laboratoriumsspezifische Motive geben, weshalb hier dargestellte
technische Kompetenzbereiche zusammengefasst werden kdénnen oder warum die
technischen Kompetenzbereiche weiter aufgegliedert werden muissen. Die
Betrachtung wirtschaftlicher Aspekte durfen fir die Definition der technischen
Kompetenzbereiche nicht alleine ausschlaggebend sein. Es ist zu berucksichtigen,
dass die Sicherstellung der Validitdt der Ergebnisse stets gewahrleistet ist.
Insbesondere bei einer Reduzierung der hier dargestellten technischen
Kompetenzbereiche muss das Risiko fur die Validitat der Ergebnisse des
Laboratoriums betrachtet werden.

Um die Validitat der Ergebnisse eines Laboratoriums fir méglichst viele Prifverfahren
abzusichern, wird empfohlen, nach Mdglichkeit nicht immer dieselben Prifverfahren in
einem  technischen Kompetenzbereich  je  Akkreditierungszyklus  einer
Eignungsprufung und/oder einem Vergleich zwischen Laboratorien zu unterziehen.
Dies kann beispielsweise durch die rollierende Auswahl von Prifverfahren aus den
Prufungsbeispielen  der verschiedenen Spiegelstriche eines technischen
Kompetenzbereiches realisiert werden.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass durch Eignungsprifungen und/oder Vergleiche
zwischen Laboratorien Nachweise der Kompetenz fur mehr als einen technischen
Kompetenzbereich erbracht werden konnen, wenn Teile oder Beanspruchungen von
Eignungsprufungen und/oder Vergleichen zwischen Laboratorien fachlich mehr als
einem technischen Kompetenzbereich zugeordnet werden konnen.
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4.2 Technische Kompetenzbereiche von Umweltsimulationspriifungen

Technischer Kompetenzbereich 1 (TKB 1): Temperatur- und Klimaprifungen

Die Beziehung der zueinanderstehenden, einzelnen Prufverfahren innerhalb dieses
technischen Kompetenzbereichs ist die Prifbelastung, die Gberwiegend thermisch und/oder
klimatisch auf den Prifling einwirkt.

- Temperatur (ggf. auch in Kombination mit niedrigem Luftdruck):
u. A. Kalte, Warme, Temperaturwechsel, Temperaturschock (inkl. Schwallwasser/
Eiswasserschock)

- Klima (ggf. auch in Kombination mit niedrigem/hohem Luftdruck):
u. A. Feuchte Warme konstant, Feuchte Warme zyklisch

Technischer Kompetenzbereich 2 (TKB 2): Korrosionsprufungen

Die Beziehung der zueinanderstehenden, einzelnen Prifverfahren innerhalb dieses
technischen Kompetenzbereichs ist die Prifbelastung, die Gberwiegend korrosiv auf den
Prifling einwirkt.

- Salznebel:
o Salznebel konstant/zyklisch
o Korrosionswechseltest
- Kondenswasserprifung (mit und ohne SO,)
- Strémendes Einzel- und Mischgas (inkl. Ozon)

Technischer Kompetenzbereich 3 (TKB 3): Bestrahlungspriifungen

Die Beziehung der zueinanderstehenden, einzelnen Prifverfahren innerhalb dieses
technischen Kompetenzbereichs ist die Priufbelastung, die Uberwiegend als Strahlung im
sichtbaren, UV- und Infrarotbereich auf den Prifling einwirkt.

- Sonnensimulation
Bewitterung/UV-Strahlung
Freibewitterung

Technischer Kompetenzbereich 4 (TKB 4): Mechanisch dynamische Prifungen

Die Beziehung der zueinanderstehenden, einzelnen Prufverfahren innerhalb dieses
technischen Kompetenzbereichs ist die Prufbelastung, die Uberwiegend durch dynamische
Krafte auf den Prufling einwirkt.

- Vibrationsprifungen
mechanischer Schock (inkl. Pyro-Schock)
konstante Beschleunigung

- freier Fall/Kipp-Prifungen

- Hammerschlag/IK-Prifungen

Technischer Kompetenzbereich 5 (TKB 5): Chemische Bestandigkeit

Die Beziehung der zueinanderstehenden, einzelnen Prifverfahren innerhalb dieses
technischen Kompetenzbereichs ist die Prifbelastung, die Uberwiegend durch die Einwirkung
von Medien auf den Prifling erfolgt.

- Medienbestandigkeit

Chemische Belastung
Bestandigkeit gegenuber Flissigkeiten/Reinigungsmitteln
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Technischer Kompetenzbereich 6 (TKB 6): Eindringprifungen

Die Beziehung der zueinanderstehenden, einzelnen Prufverfahren innerhalb dieses
technischen Kompetenzbereichs ist die Uberpriifung der Widerstandsfahigkeit gegen das
Eindringen von Fremdkorpern und/oder Flissigkeiten.

- Schutzartprifung (IP-Code) erste Kennziffer: u. A. Prifsonden/Prifstaub
weitere Staubprifungen

- Schutzartprifung (IP-Code) zweite Kennziffer: u. A. Wasser/Tauchen
weitere Wasserprifungen

Technischer Kompetenzbereich 7 (TKB 7): Biologische Prufungen

Die Beziehung der zueinanderstehenden, einzelnen Prufverfahren innerhalb dieses
technischen Kompetenzbereichs ist die Uberprifung der Widerstandsfahigkeit gegeniiber
mikrobiologischen Angriffen. Insekten, Nager, VOgel, etc. werden hier nicht betrachtet.

Schimmelpilzbestandigkeit
Widerstandsfahigkeit gegentiber Bakterien

Technischer Kompetenzbereich 8 (TKB 8): Abrasionspriifungen

Die Beziehung der zueinanderstehenden, einzelnen Prifverfahren innerhalb dieses
technischen Kompetenzbereichs ist die Uberprifung der Widerstandsfahigkeit gegeniber
mechanischer Belastung von Oberflachen.

- Abrieb
- Steinschlag
Sandprifungen (Abrasion ,geblasener Sand und Staub®)

Technischer Kompetenzbereich 9 (TKB 9): Létpriifungen

Die Beziehung der zueinanderstehenden, einzelnen Prufverfahren innerhalb dieses
technischen Kompetenzbereichs ist die Prifbelastung, die Uberwiegend durch die Einwirkung
von Létwarme und Létmitteln auf den Priifling erfolgt.

- Lotwarmebestandigkeit
Benetzbarkeit
Lotbarkeitsprifung mittels Benetzungswaage

Technischer Kompetenzbereich 10 (TKB 10): Dichtheit
Die Beziehung der zueinanderstehenden, einzelnen Prufverfahren innerhalb dieses
technischen Kompetenzbereichs ist Uberwiegend die Bestimmung der Leckrate.

- Blaschenprufung
Prufung gegen Eindringen von Flussigkeiten

- Druckanstiegsverfahren (Differenzdruckmessung)
Prifungen mit Splrgas
Luftdichtheit
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Weiterga

Das gilt insbesondere fur die Speicherung und Verarbeitung in digitalen Systemen.
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